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A Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung genau durch, bevor Sie
den Pool aufbauen.

Vorsicht: Wenn Sie unsere Bedienungsanleitung oder Sicher-
heitshinweise nicht genau befolgen, kann dies zu Schaden am
Pool fithren oder es kdnnen Personen verletzt werden.

» Lesen Sie die Bedienungsanleitung und alle angefiihrten Hin-
weise.

» Klettern, stehen oder sitzen Sie nicht auf einer Poolkonstruktion
oder dem Filtersystem. Filtrationssysteme, Pumpen und div. An-
lagen sind so zu positionieren, dass sie von kleinen Kindern
nicht als Zugang zum Pool verwendet werden kénnen.

» Gehen Sie nicht bei Gewitter oder starkem Regen in den Pool.
» Kinder sind dauerhaft zu beobachten.

» Springen Sie nicht hinein! - Spielen Sie nicht zu wild! - Rennen
oder schubsen Sie nicht!

1 Allgemeine B informationen

»  Sicherheits-Handschuhe
»  Wasserwaage

113 Der ideale Standort fiir ihren Pool

Positionieren Sie den Pool nicht auf unterirdischen Leitungen, Ab-
wassertanks, unter elektrischen Leitungen, nahe gefahrlicher
Konstruktionen.

Vergewissern Sie sich, dass Sie alle lokalen Bauvorschriften ein-
halten und alle nétigen Baugenehmigungen fir Ihren Bereich
erhalten haben.

Beachten Sie bitte, dass ovale Styria Pools aus statischen
Griinden komplett eingebaut werden miissen!

Zusatzlich ist eine Betonfundamentplatte mit Eisenarmierung
und die Errichtung seitlicher Stiitzmauern zwingend erforder-
lich!

2 0 Vorbereitung

1.1.1 Einfiihrung

Im Folgenden erhalten Sie einige hilfreiche Hinweise, die Sie vor
dem Aufbau Ihres Pools beachten sollten.

1) Lesen Sie vor Beginn bereits die gesamte Anleitung. So kénnen
Sie schon vor Montagebeginn herausfinden, was genau zum Aufbau
lhres Swimmingpools dazu gehort.

2) BAUEN SIE DEN POOL NICHT BEI WINDIGEM ODER
STURMISCHEM WETTER AUF. Dies erschwert nicht nur den Auf-
bau, sondern kann auch zu Schaden lhres Pools fiihren, bevor
dieser iberhaupt komplett aufgebaut ist.

3) Bitte Uberpriifen Sie das gesamte Sicherheitsmaterial und die
lokalen Gesetze, bevor Sie mit dem Aufbau beginnen.

In dem Poolpaket finden Sie einen gelben Sicherheitsumschlag.
Dieser Umschlag enthalt das Sicherheitsmaterial und die an Ihren
Pool anzubringenden Warnklebeschilder. Fehlt einer dieser Artikel,
kontaktieren Sie bitte Ihren Handler, um ihn zu erhalten. Die
Garantie verfallt, wenn nicht alle SicherheitsmalRnahmen ergriffen
werden.

4) Bei Erhebung eines Garantieanspruches ist die Angabe der
GréRe und des Modells Ihres Swimmingpools wichtig, um die Bear-
beitung Ihres Anspruchs zu beschleunigen.

All diese Informationen kdnnen Sie auf den Etiketten der Kartons, in
denen |hr Pool verpackt ist, finden bzw. anhand des Lieferscheins
kontrollieren.

5) Stellen Sie sicher, dass Sie vor der Montage die nétigen Werk-
zeuge und Materialien zur Verfliigung haben. Nachfolgend finden Sie
eine Liste der nétigen Werkzeuge und Materialien.

6) ACHTUNG! Stahlwandpools sind nicht salzwassergeeignet! Alle
wichtigen Fragen wie z.B. Anforderungen an die Installation oder
baurechtliche Anforderungen beantwortet lhnen Ihr Fachmann vor
Ort.

1.1.2 Benotigtes Werkzeug und Zubehor

Diese Werkzeuge werden zum Aufbau benétigt, sind jedoch nicht im
Set enthalten:

Kreuzschraubenzieher

Schlitzschraubenzieher

Isolierband

MaRband

Stanleymesser

Schwimmbadvlies

>
>
>
>
>
>
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211 Schritt 1-Erichtung der Betonplatte und der seitlichen
Stiitzmauern:

Die folgenden Angaben sind nur als Richtwerte zu verstehen!

Uber die Stirke des Fundaments und der Stiitzmauern und der
zu verwendeten Materialien muss ein Baumeister bzw. Statiker
entscheiden. Fiir Schaden durch unzureichende Planung und
Ausfiihrung bautragerseitiger Arbeiten ilibernehmen wir keiner-
lei Haftung.

Bei Hangwassergefahr empfehlen wir zusatzlich eine ca. 20 cm
starke Rollierung mit Drainage. Die Fundamentplatte sollte etwa 30
cm grofler sein, als die Hauptabmessungen des Schwimmbeckens
und naturlich waagerecht angelegt werden.

Mit einer Baustahlmatte armiert, ist eine Dicke von 15-20 cm ausrei-
chend. Darauf steht das Becken sicher und der Rand kann nicht ein-
sinken und der Boden ist immer glatt zur Reinigung.

Die seitlichen Stiitzmauern sind mit der Bodenplatte durch Eisen-
armierungen zu verbinden.

Zusatzlich zur Stabilisierung bei den Rundungen muss eine Hinter-
fullung mit Magerbeton erfolgen. Siehe Pkt. 4.1.4 und Abb.1

Bei Planung eines Technikraumes (Filteranlage) sollte dieser eine
Grole von 2,50 m x 2,00 m aufweisen. Eine Be-und Entliftung des
Technikraumes ist erforderlich.

Die Baugrubentiefe 1asst sich wie folgt berechnen:

Rollierung + Betonsohle + Isolierung + Pooltiefe

Nach dem Ausheben und Entwassern (eventuell Drainage/ Rollie-
rung verlegen) der Baugrube wird zunachst eine mindestens 15 cm
dicke Betonsohle erstellt. Baustahimatte einlegen. In die Betonsohle
mussen auf der Mitte der spateren Wande Armierungen eingebracht
werden.

Die Grolie der Betonsohle entspricht den Mal3en der Baugrube.

Die Armierungseisen sind abgewinkelt, etwa 25x25 cm. Der
Abstand zwischen den beiden Reihen Armierungseisen betragt

(bei Verwendung von 24 cm breiten Hohlblocksteinen fir die
Wande) 3,24 m, 3,48 m, 3,78 m, 4,44 m bzw. 5,28 m.

Die Betonsohle ist glatt abzuziehen. Das maximale Gefélle uber

die Lange und Breite darf 1 cm nicht Gberschreiten.

Sollten Sie einen Bodenablauf verwenden, so missen Sie diesen
bereits vorab in der Fundamentplatte integrieren.

Anhand der Skizzen sehen Sie die zu bendtigten Aushubmafle.
Abb.2

Nach Begehbarkeit der Betonsohle werden die beiden seitlichen
Stutzmauern errichtet.

Bitte verwenden Sie Montagewandsteine oder Betonsteine mit
24 cm Breite. Jede Hohlblocksteinreihe wird mit Beton gefllt und
vertikal sowie horizontal mit Baustahl armiert.
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Achten Sie beim Mauern auf die versetzten Fugen und die exakte
Einhaltung der Senkrechten und Waagerechten.

Auf genaue Parallelitat beider Stlitzmauern achten.

Die Innenwande der Stiitzmauern werden mit 2 cm dicken Styropor-
platten verkleidet. Punktférmig an der Mauer mittels Ansatzbinder
befestigen(Styroporkleber).

Am Mauersockel bleibt ein Spalt von 2 cm Hoéhe frei von Styropor.
Hier liegt spater die Bodenschiene.

Die Stitzmauer sollte bis zur Stahlwandhéhe errichtet werden.

Die Stahlwand darf maximal 10 cm Uber der Stitzmauer enden.
Abb.3

21.2 Schritt 2-Entpacken des Pools:

An diesem Punkt sollten Sie alle Kartons vorsichtig 6ffnen, die zu-
sammen mit lhrem Pool geliefert wurden. Ordnen Sie alle Teile und
machen Sie sich mit ihnen vertraut, indem Sie sie mit der Auflistung
der einzelnen Teile aus der Stlckliste im Anhang vergleichen. Zah-
len Sie die Menge der Teile und vergleichen Sie diese ebenfalls mit
der Packliste. Fehlt etwas, so konnen Sie auf diese Weise die
Personen, von denen Sie den Pool gekauft haben, kontaktieren, be-
vor Sie mit der Montage des Pools beginnen.

Sobald Sie festgestellt haben, dass Sie alle fur Ihren Pool benétigten
Teile besitzen, fahren Sie mit den Anweisungen fort. Abb.4

3 % Aufbau und Montageanleitung

3141 Zusammenbau der unteren Umrandung

Stecken Sie zuerst die geraden Teilstlicke der Bodenschiene

mit Hilfe der Verbindungsréhrchen zusammen.

Legen Sie die Geraden der Bodenschiene direkt vor die

Mauer in den Styroporspalt und vermitteln Sie gegeniiber

der Mauerlange.

Die Mauer ist geringfligig langer. Fligen Sie dann die gebogenen
Teilstlicke der Bodenschiene aneinander und erganzen Sie damit
die Rundungen der Stirnseiten.

Bitte die Symmetrie genau Uberprifen. Fir das SchlieRen der Be-
ckenwand kann es moglich sein, dass ein Bodensegment gekirzt
werden muss. Dieses Segment bitte entgraten und wieder zusam-
menstecken.

3.1.2 Montage der Stahlwand

WICHTIG: FUHREN SIE DIESEN SCHRITT NICHT BEI WIND
DURCH. DIE WAND IST SEHR SCHWER UND NUR SCHWIERIG
AN EINEM WINDIGEN TAG ZU KONTROLLIEREN. WIRD DIE
WAND WAHREND DES AUFBAUS VOM WIND MITGENOMMEN,
SO KONNEN GEFAHRLICHE SITUATIONEN ENTSTEHEN
UND/ODER DER POOL BESCHADIGT WERDEN.

Wir empfehlen, als erstes die Leiter zusammenzubauen, da man
diese beim weiteren Aufbau benétigt, um in den Pool zu steigen.
Bringen Sie auRBerdem vor der Beckenwandmontage den

Packsack mit der Auskleidung in den Innenraum des ~ Schwimm-
beckens.

Stellen Sie die Beckenwand an die Stelle, an der spater der Skim-
mer montiert wird. Wir empfehlen Sicherheitshandschuhe zu tragen.

Hier beginnen Sie mit dem Abwickeln. Achten Sie bitte auch darauf,
dass sich der Skimmerausschnitt im oberen Bereich der Stahlwand
befindet. Abb.6

Die weil} beschichtete Seite der Beckenwand ist aufen. An einem
Ende der Beckenwand ist ein Steckprofil aufgesteckt. Ziehen Sie
dieses Steckprofil ab. Jetzt kdnnen Sie den aufgerollten Stahimantel
an der Innenseite des vorgegebenen Umrisses langsam abwickeln
(Verletzungsgefahr! Beim Aufschneiden der Spannbander Vorspan-
nung beachten) und gleichzeitig in den Schlitz des Bodenprofils
stecken.

Stellen Sie den Stahimantel mit mehreren Personen auf, damit keine
Knicke in dem Mantel entstehen.
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Stellen Sie die beiden Mantelenden dicht voreinander, nehmen Sie
das Steckprofil und stecken es uber die gefalzten Enden des Stahl-
mantels entsprechend.

Die angeschragte Seite des Steckprofils muss sich oben befinden.
Achten Sie bitte darauf, dass der Falz in richtiger Position im Steck-
profil sitzt. Das Steckprofil muss sich leichtgangig Uber den Falz
schieben lassen. Durch leichtes Hin- und Herbewegen der beiden
Stahimantelenden kénnenSie die Gangigkeit des Steckprofils ver-
bessern.

Falsches Aufstecken und gewaltsames Aufschlagen des Steckprofils
fihrt zur Beschadigung des Stahlmantels und beeintréchtigt die
Standsicherheit des Schwimmbeckens.

Im Bereich der geraden Mauern muss die Beckenwand mit den
beigefiigten Metallwinkeln befestigt werden.

Die dafiir notwendigen Locher miissen gebohrt und wieder
rostgeschiitzt werden. Uberkleben Sie anschlieBend die
Schraubenkopfe mit Doppelklebeband und polstern Sie dariiber
noch einmal mit einem Folienflicken ab.

Abb.7

411 Montage bzw. Anbringung der Folie

Bauen Sie die Auskleidung weder bei zu niedrigen noch bei zu ho-
hen Temperaturen ein. Die Folie ist ein thermoplastisches Material.

Sie sollten daher nur bei mind. 15° C und nicht bei Uber 25° C mon-
tieren. Breiten Sie die Auskleidung im Becken zunachst so aus, dass
die Bodenschweil3naht der Form des Beckens entsprechend im Be-
reich der Bodenschiene liegt.

Bitte achten Sie darauf, dass sich die senkrechte Schweil3naht nicht
im Bereich des Skimmers oder der Einlaufdiisen befindet, da an-
sonsten die Dichtigkeit nicht gewahrleistet ist.

Gehen Sie auf der Auskleidung nur barfulR oder mit Socken, um Be-
schadigungen zu vermeiden.

Das Wandteil der Beckeninnenhille gleichmaRig anheben und

mit der Einhangebiese am Stahimantel einhdngen. Damit

der Stahlmantel in Position bleibt und die Einhangebiese gesichert
wird, stecken Sie nach dem Einhangen jeweils ein Stlick Handlauf-
profil auf.

Auftretende Schragfalten am Wandteil der Auskleidung kdénnen
durch Verschieben ausgeglichen werden. Falten im Bodenteil der
Auskleidung schieben Sie von der Beckenmitte gleichmaRig nach
auBen. Fillen Sie nun das Becken mit Wasser bis zu einer Héhe
von ca. 2 cm und glatten Sie die restlichen Falten aus.

Bitte achten Sie darauf, dass bei einem Wasserstand ab ca. 5 cm
die Innenhulle durch den groRen Wasserdruck nicht mehr geglattet
werden kann.

Jetzt kdnnen Sie das Becken weiter flillen bis etwa 10 cm
unter den ersten Einbauteilen.

4.1.2 Montage der Handlaufschienen

Verbinden Sie zwei Handlauf-Teilstiicke mit den Verbindungsréhr-
chen und driicken Sie den Handlauf tber das Einhangeprofil mit der
Rille auf die Beckenwand auf.

Stecken Sie jedoch jeweils, bevor Sie ein Handlaufsegment vollig
auf die Beckenwand aufgedriickt haben, ein zweites Handlaufseg-
ment davor, und vollenden Sie so nach und nach den gesamten
Handlauf.

Sind zwischen den Teilstiicken Zwischenrdume entstanden, so soll-
ten Sie den Handlauf nochmals I6sen und ihn eng zusammen-
schieben.

An der Stelle, an der das erste und letzte Handlaufsegment zusam-
mentreffen, kann jetzt u. U. das letzte Handlaufsegment zu lang
sein. Ist das Handlaufsegment zu lang, so schneiden Sie es an einer
Seite mit einer Metallsédge auf die genaue Lange ab. Ziehen Sie zum
Verschluss der letzten Handlaufsegmente die Enden beider Seg-
mente von der Schwimmbadwand ab, fliihren Sie die Verbindungs-
réhrchen in das letzte Teilstiick ein und driicken Sie dann den kom-
pletten Handlauf wieder auf.

Durch Temperaturschwankungen kénnen zwischen den einzelnen
Handlaufsegmenten Zwischenrdume auftreten, die jedoch ganz
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normal sind. Hier kann ggf. ein abgeséagtes Teilstiickchen eingefiigt
werden.Abb.8

41.3 Montage derEinbauteile ( Skimmer und Diise )

In jedem Fall sollte die Montage der Einbauteile immer erst vorge-
nommen werden, wenn der Wasserstand ca. 10 cm unter der Ein-
bauhéhe des jeweiligen Einbauteiles erreicht hat, damit die Folie an
der Seitenwand glatt anliegt.

Es gibt verschiedene Mdglichkeiten der Montage, wobei unsere
Schwimmbecken werksseitig eine Durchstanzung fir den Stan-
dardskimmer sowie eine Durchstanzung fiir die Einlaufdiise haben.

Bitte beachten Sie die Windrichtung (beim ausrichten der Stahl-
wand). Sie sollten den Skimmer so platzieren, dass der Oberfla-
chenschmutz bereits durch den Wind zum Skimmer getrieben wird.

Weitere Informationen zur Montage des Skimmers entnehmen Sie
bitte der speziellen Montageanleitung des Skimmers.

414 Beckenhinterfiillung

Das Becken sollte mit einer ca. 20 cm starken Magerbetonschicht
hinterfillt werden. Abb.

Wir empfehlen, zur Warmeisolierung und zum Schutz der Stahlwand
von auBen 2 cm dicke Styroporplatten zwischen die Beckenwand
und den Beton zu stellen. Dabei ist jedoch darauf zu achten, dass
die Wand durch den Druck des Betons nicht verformt wird.

Die Hinterfiillung muss schichtweise ( Wasser und Beton ) mit ca. 30
cm Hohe erfolgen. Dabei sollte die untere Schicht jeweils schon ab-
gebunden haben, bevor die ndchste Schicht eingebracht wird.

Der Beton darf nicht zu nass sein und auch nicht gerlttelt oder ge-
stampft werden. Die Beckenwand beult sich sonst nach innen ein.

511 Wichtige Poolwartung

Halten Sie die Poolwand und den Rahmen sauber. Waschen Sie
immer alle Ruckstdnde an Poolprodukten vom Poolrahmen ab.
Waschen Sie ihn regelmafig mit einer milden Seifenlésung (kein
Schmiermittel) ab.

Wenden Sie mindestens ein Mal pro Jahr ein klares vergilbungs-
freies Haushaltswachs auf allen Metallkomponenten an.

lhr Pool und die Folie sind regelmaRig auf Lécher, Bruche, Kratzer
und kleine Loécher zu Uberprifen. Bei jeglichen Problemen SIND
SOFORTIGE KORREKTURMASSNAHMEN ZU ERGREIFEN.

Kleine Schaden und Lécher in der Folie kdnnen leicht unter Anwen-
dung des Reparatur-Kits, das Sie von Ihrem Handler vor Ort
erhalten, repariert werden. Kratzer an Poolwand & -rahmen sind mit
rostfreiem Emaillelack auszubessern. Bursten Sie mit einer Draht-
burste jeglichen Rost ab und streichen Sie eine Emailleschicht und
anschlielend eine Schicht der passenden Farbe auf.

Das Poolwasser ist voll verschiedener Chemikalien, welche die
Metallteile auf Dauer angreifen kénnen.

Kann ein Teil weiter rosten, so wird die Poolkonstruktion beschéadigt,
was einen UbermafRigen Sachschaden oder sogar Verletzungen zur
Folge haben konnte.

Im und unter dem Skimmerbereich gibt es bestimmte Stellen, die
sorgfaltig und regelmaBig zu untersuchen sind. Ist dieser Bereich
nass und bleibt fur langere Zeit nass, bedeutet dies normalerweise,
dass es ein Leck gibt.

Der Skimmer/ die Skimmer-Ruckdichtungen sind, wenn fehlerhaft,
zu ersetzen.

Werden der Skimmer/ die Skimmer- Ruickdichtungen nicht richtig
gepflegt, verfallt Ihre Garantie!

Seite 4 von 6

5.1.2 Den Pool winterfest machen

Im Winter wird Ihr Pool mehr Druck ausgesetzt als im Sommer;
dieses Unternehmen haftet fir keine Beschadigungen, die durch
falsche WintermaRnahmen ausgeldst worden sind.

Unsere Pools und Folien sind so gestaltet, dass sie den ganzen
Winter Uber stehen gelassen werden kénnen, aber unterliegen den-
noch der Garantie der gekauften Folie.

Chloren und filtern Sie weiter, bis der Pool auller Betrieb gesetzt
wird.

Bevor Sie lhren Pool fir den Winter auller Betrieb setzen, ist eine
komplette Untersuchung des Pools durchzufiihren.

* Priifen Sie alle Anschliisse um sicherzustellen, dass alles fest ge-
zogen und in gutem Zustand sind.

» Prufen Sie alle Anzeichen auf Rost oder Verschlechterung aller
beliebigen Teile.

Senken Sie den Wasserpegel auf etwa 2cm unter den Skimmerein-
lass ( bei Verwendung von Winterstoppeln fiir die Dise ) bzw. 2cm
unter die Einstromdise. Im Winter ist dieser Pegel standig zu tber-
prifen, da er wahrend des ganzen Winters die Skimmer bzw.
Disendffnungen nicht erreichen darf.

Wir empfehlen sogenannte Eisdruckpolster im Beckenwasser zu
versenken, da diese die Bildung einer vollflachigen Eisschicht ver-
hindern, welche die Folie beschadigen kénnte.

Die Beigabe eines Winterschutzmittels fiir das restliche Poolwasser
erleichtert es, lhren Pool fiir die nachste Saison bereit zu machen.

AuBerdem wird eine winterspezifische Abdeckung (Winterabdeck-
plane) empfohlen, um einerseits den Pool vor Verschmutzungen zu
schutzen und andererseits um das eindringen bzw. erhdhen des
Wasserpegels zu verhindern. Bitte beachten Sie, dass diese Plane
direkt auf der Wasseroberflache aufliegt und nicht spannt. Dies
kénnte zur Beschadigung der Poolumrandung fihren.

Achten Sie darauf Uberschiissigen Schnee und Eis von der Winter-
abdeckung zu entfernen, um den Druck zu mindern.
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