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A Wskazéwki bezpieczenstwa

Przed rozpoczeciem uzytkowania produktu nalezy doktadnie
przeczytac instrukcje obstugi.

Ostroznie: w razie niestosowania sie do naszej instrukcji obstugi
lub do wskazowek bezpieczenstwa moze dojs¢ do uszkodzenia
urzadzenia lub do obrazen u ludzi.

» Prosimy przeczyta¢ instrukcje obstugi i zawarte w niej wskazowki.
» Dzieci nie powinny bawi¢ sie tym urzgdzeniem.

» Podczas prac przy kolektorze solarnym nalezy zawsze wylgczac
filtr.

» Nie nalezy ustawia¢ urzadzenia zbyt blisko basenu (zachowac
wystarczajgcy odstep bezpieczenstwa).

» Nie stosowa¢ zadnych $rodkéw czyszczgcych na bazie ropy naf-
towej. Ropa naftowa uszkadza plastikowe czesci produktu.

» To urzadzenie nie jest przeznaczone do uzytku przez osoby (tgcz-
nie z dzie¢mi) o ograniczonych zdolnosciach fizycznych, senso-
rycznych lub umystowych lub nie posiadajgcych doswiadczenia
i/lub wiedzy potrzebnej do jego obstugi, chyba ze sg nadzorowane
przez osobe odpowiedzialng za ich bezpieczenstwo lub otrzymajg
od niej wskazoéwki na temat postugiwania si¢ urzadzeniem.

» Dzieci powinny by¢ pod nadzorem, aby nie mogty bawi¢ sie urzg-
dzeniem.

He ceauTte n He cTOoNUTE Ha
C/TbHYEB KOJIEKTOp.

1 B Informacje ogdine

113 Potrzebne narzedzia i akcesoria

Te narzedzia sg potrzebne do budowy systemu, jednak nie wchodzg
w zakres dostawy.

»  Wkretak krzyzakowy

»  Wkretak ptaski

114 Idealne miejsce na mate solarna
Kolektor solarny wymaga miejsca o jak najlepszym nastonecznieniu.

» Nie nalezy umieszczac¢ kolektora stonecznego powyzej poziomu
lustra wody.

» nalezy zachowa¢ pewien odstep od basenu (odstep bezpieczen-
stwa).

» Kolektor solarny nalezy ustawi¢ tak, by byt jak najlepiej nasto-
neczniony.

1.1.5 Pielegnacja produktu

Kolektor solarny nie powinien by¢ narazony na niskie temperatury.
Przed pierwszymi przymrozkami lub na koniec sezonu letniego nalezy
umiesci¢ kolektor solarny w miejscu z dodatnig temperatura.
Wszystkie cze$ci mozna ptukaé lub myé wylgcznie wodg. Srodki
czyszczgce mogta uszkodzi¢ powtoke ochronng z poliweglanu.

1.1.6 Zimowanie

Spusci¢ catg wode =z kolektora, zamykajgc przewody.
Przechowa¢ urzadzenie przez zime w miejscu o dodatniej
temperaturze (5-8°C). O dtaczy ¢ przewody powrotne do basenu.

Upewni¢ siezewewnat urzagzkenia nie ma wody, gdy zmogtaby

ona zamarzng¢Zamarznigt woda zwiedza swojabjets¢ moze
uszkodzi¢ komory kolektora solarnego.

2 % Dane techniczne

111 Warunki do instalacji kolektora solarnego

Zakupiony kolektor solarny nadaje sie do stosowania z basenami za-
gtebionymi i ustawianymi na ziemi. Jest tatwy w instalacji i obstudze.
Instrukcja obstugi bazuje na nastepujgcych zatozeniach:

1) Posiadasz basen, ktory jest zbudowany w cato$ci i jest napetniony
wodag.

2)Basen jest wyposazony w system filtracji.

3) Posiadasz niezbedne przewody do zasilania basenu i filtra w
wode. (J 38 mm)

Jest to konieczne, by zainstalowany i podtaczony do pompy filtrujgcej
kolektor solarny mogt transportowa¢ wode przez komory solarne.

1.1.2 Sposob dziatania (rysunek 1)

Gdy urzadzenie jest zainstalowane, jest podigczone migdzy filtrem a
basenem. Przewdd przytgczeniowy ttoczy zimng wode z filtra do ko-
mor solarnych kolektora. Tam woda zostaje podgrzana przez energig
stoneczng i drugim przewodem potgczeniowym jest kierowana do ba-
senu.

A = przewdd z filtra do kolektora solarnego
B = przewdd od kolektora solarnego do dyszy wlotowej basenu

Podgrzanie wody jest zalezne od nastepujgcych czynnikéw: wielko$é
przeptywu wody i intensywnos$¢ promieniowania stonecznego.

System podgrzewania solarnego dziata wydajnie tylko przy naswie-
tleniu promieniami Stonca. System moze pozosta¢ podtgczony do
pompy nawet przy ztej pogodzie, poniewaz powoduje on jedynie nie-
wielki spadek cisnienia na pompie.

24

211 Dane techniczne

e Wymiary: D xS xW 110 x 69 x 12

o maksymalne cisnienie 1 bar przy 20°C
e Przeptyw wody, maks. 10 000 I/h

e Pojemnosc kolektora 15 |

21.2 Moc grzewcza
Wartosci dotyczace nagrzewania sie basenu*

1m*wody > 1dzien > maks. 11,1°C
14 m* wody > 1 dzien maks. 0,8°C
14 m*®* wody > 5 dni maks. 4,0°C

* Upewni¢ sie, ze wewnatrz urzadzenia nie ma wody, gdyz mogtaby
ona zamarznaé. Zamarznieta woda zwieksza swojg objetosé i moze
uszkodzi¢ komory kolektora solarnego.

3 1T Lista czesci

(rysunek T)
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4 7 Instrukcja instalacji

411 Instrukcja budowy
1)  Wyjmij kolektor solarny z opakowania (rys. 2)
2) Wez zlgczki gwintowane wlotu i wylotu. (rysunek 3)
3) Naoba elementy przytgczeniowe zatéz uszczelki o-ring. (ry-
sunek 5,6)
4) Podtgcz doptyw wody do dyszy wlotowej w basenie. (rysu-
nek 7)

5) Upewnij sie, ze wszystkie przewody przewodzgce wode sg
zamkniete (rys. 8)

6) Usun przewod miedzy pompg filtrujgca a dyszg wlotowa.
Wkreé ztacze bezposrednio przy dyszy wlotowej. (rysunek

7) Podigcz teraz ten przewodd do kolektora solarnego (rys. 2,
punkt A) i zamocuj go opaska. (rysunek 10)

8) Zamocuj dotgczony przewod & 38 mm po stronie wylotu ko-
lektora solarnego (rys. 2, punkt B, 11) i drugi koniec prze-
wodu potgcz z dyszg wlotowg basenu. (rysunek 12)

9) Wysun nézki kolektora stonecznego na zewnatrz i ustaw
odpowiednig dtugos¢. W tym celu ztap za koncoéwke alumi-
niowego drazka, przekreé go zgodnie z ruchem wskazéwek
zegara by odblokowa¢. Ustaw nézke kolektora w odpowied-
niej pozycji. Zablokuj ponownie krecgc zgodnie ruchem
wskazowek zegara. (Rysunek 13, 13a, 13b)

10) Wioz zawleczke przez kazdy z dwoch otworéw w stopach
(Rysunek 13c).

11) Usun folie ochronng z gérnej strony kolektora. (rysunek 14)

Podtaczenie wielu kolektorow:

Aby zwigkszy¢ moc grzewczg, mozna podtgczy¢ kilka kolektorow.
(ry-sunek 15) Bedziesz potrzebowat dotgczony zestaw potgczeniowy
(nr art. 049815).

Zaleznie od mocy pompy instalacji filtracyjnej, zalecamy podtgczenie
maksymalnie dwoch kolektorow.

Zalecamy stosowanie zestawu obejsciowego. (rys. 16) Nr art.
060045

Stuzy on nie tylko do optymalnego sterowania moca grzewcza,
ale takze do odpowiedniego sterowania przeptywem wody,
zalez-nie od mocy instalacji filtracyjne;j.

5 d? Pierwsze uzycie

e Wykorzystaj do maksimum promienio-

e By¢ moze potrzeba wiecej kolektorow.

wanie Stonca i zwieksz czas pracy
pompy filtracyjne;j.

Zakrywaj basen na noc, by unikng¢ strat
ciepta.

Brak pecherzy powie-
trza po podigczeniu
urzgdzenia do pompy.

Sprawdz system filtracji i upewnij sig, ze
woda z basenu ptynie przez pompe fil-
tracyjna, nastepnie przez kolektor so-
larny i na koniec przez przewdd potgcze-
niowy z powrotem do basenu.

Po witgczeniu pompy
pecherze  powietrza
wydostajg sie z prze-
wodu powrotnego ba-
senu.

Sprawdz przewody potgczeniowe pod
katem ew. uszkodzen.
Sprawdz, czy opaski przewodéw sg do-
statecznie dociggniete.

Wyptyw wody.

Sprawdz szczelno$¢ przewodow.
Sprawdz, czy opaski przewodoéw sg do-
statecznie dociggniete.

Sprawdz przewody potgczeniowe pod
katem ew. uszkodzen.

7 Przeglad czesci zamiennych:

Gdy instalacja solarna zostata juz zbudowana i przewody sg pota-
czone z pompg filtrujgca i basenem, otworz doptyw wody i dopilnuj,
by woda ptyneta w przewodach. Na koniec wtacz system filtracji. Z
dyszy wlotowej w basenie zaczng wydostawac¢ sie pecherze powie-
trza. Dzieje sie tak, poniewaz z kolektora wypychane jest powietrze.
Jezeli trwatoby to diuzej niz 2-3 minuty, sprawdz szczelno$¢ instalacji.
Wskazowka: zakrywaj basen na noc, by unikng¢ strat ciepta.

6 ﬁ Usuwanie problemoéw

Problemy Przyczyna / rozwigzanie

Basen nie jest pod-|e
grzewany.

Upewnij sig, ze woda ptynie przez prze-
wody.

e Czy Slonce
mocno?

Swiecito  dostatecznie

= Art. Nr.: 049812

= Art. Nr.: 049811

= Art. Nr.: 049810

= Art. Nr.: 049814

= Art. Nr.: 049816

= Art. Nr.: 040946
= Art. Nr.: 049813

= Art. Nr.: 049815
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A Indicaciones de seguridad

Lea atentamente estas instrucciones de uso antes de poner el
producto en servicio.

Precaucién: Si no observa nuestro manual de instrucciones o
nuestras indicaciones de seguridad con precisién, puede dafar
el equipo o puede incluso lesionar personas.

» Lea el manual de instrucciones y las indicaciones mencionadas.
» No deje que nifios utilicen este aparato.

» Apague su sistema de filtracién siempre que trabaje en el colector
solar.

» No coloque el equipo muy cerca de la piscina (suficiente distancia
de seguridad).

» No utilice ningun lubricante con base de petroleo. El petréleo de-
teriora los componentes plasticos del producto.

» Este dispositivo no esta concebido para que lo utilicen personas
(incluyendo nifios) con capacidades fisicas, sensoriales o menta-
les restringidas o con falta de experiencia y/o de conocimiento, a
menos que estén supervisadas por una persona responsable de
su seguridad o hayan recibido instrucciones sobre como usar el
dispositivo.

» Los nifios deben de estar supervisados para asegurar que no jue-
guen con el equipo.

No se siente y se pare sobre el
colector solar

1 B informacién general

1.1.1 Requisitos para la instalacion de un colector solar

El colector solar que ha adquirido ha sido producida para piscinas
enterradas y no enterradas y es facil de instalar y de manejar. Las
instrucciones de instalacion se basan en los siguientes requisitos:

1) Usted es propietario de una piscina que esta completamente
montada y llena de agua.

2) Su piscina dispone de un sistema de filtracion.

3) Usted dispone de suficientes mangueras para abastecer de agua
el sistema de filtracion y la piscina. (38 mm @)

Esas son las condiciones previas para que el colector solar, cuando
esté instalado y completamente conectado con la bomba del filtro,
pueda transportar el agua por las camaras solares.

1.1.2 Funcionamiento (figura 1)

Tan pronto como haya instalado el equipo se conecta entre el sistema
de filtracion y la piscina usando las dos conexiones de manguera. La
manguera de conexion transporta el agua clara que proviene del sis-
tema de filtracién hacia las camaras solares del colector. Alli el agua
se calienta con energia solar y a continuacion es transportada, por la
segunda manguera, en direccion a la piscina.

A= conducto desde el sistema de filtracién hacia el colector solar
B= conducto desde el colector solar hacia la boquilla de entrada de la
piscina

El calentamiento del agua depende de los siguientes factores: caudal
y radiacion solar.

La calefaccion solar solamente funciona de forma eficaz con radia-
ciéon solar. Cuando el tiempo es malo puede seguir conectada a la

26

bomba, pues solo ocasionar una pérdida infima de presion en la
bomba.

113 Herramientas y accesorios necesarios

Para el montaje precisa las siguientes herramientas, que no forman
parte del kit:

»  destornillador de estrella

»  destornillador plano

11.4 La ubicacion ideal para su alfombrilla solar
El colector solar precisa un lugar donde reciba mucha luz solar

» No coloque el colector solar nunca por encima del nivel de agua
de la piscina.

» Mantenga una determinada distancia con la piscina (cumplir con
la distancia de seguridad).

» El colector solar se sitia de forma que recibe la mayor cantidad
posible de radiacion solar.

1.1.5 Cuidado del producto

El colector solar no debe estar sometido a las inclemencias del
tiempo. Antes de la primera helada, o al finalizar la temporada de
bafio hay que almacenar el colector solar en un lugar protegido del
hielo.

Solo puede aclarar o limpiar las piezas Unicamente con agua. Los
detergentes pueden dafiar el revestimiento protector de policarbo-
nato.

1.1.6 Invernacion

Saque toda el agua del colector solar cerrando todos los conductos.
Guarde el equipo durante el invierno en un lugar protegido del hielo
(5-8°C). Extraiga los conductos de retorno de la piscina.

Aseglrese de que no hay a nada de agua en el interior del equipo,

pues podria congelarse. El agua congelada se dilata y puede dafar
las camaras solares.

2 % Datos técnicos

211 Datos técnicos

e Dimensiones: LxA xH 110 x 69 x 12
e Presion maxima a 1 bar con 20 °C

e Caudal de agua max. 10.000 I/h

e contenido de agua del colector 15 |

21.2 Potencia calorifica
Valores de referencia para el calentamiento de su piscina*

1m3®deagua >1dia >max.11,1°C
14 m*de agua > 1dia >max.0,8°C
14 m*de agua > 5dias > max. 4,0 °C

* Los resultados se basan en 10 horas de radiacion solar directa al
dia y pueden variar en funcion de las circunstancias climaticas. La
piscina ha sido cubierta con un cobertor solar. Temperatura exterior
aprox. 20 °C.

3 1'T Lista de piezas

(Figura T)
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4 /‘ Instrucciones de instalacion

411 Instrucciones de montaje

1) Extraiga el colector solar del embalaje (figura 2)

2) Extraiga el racor de la entrada y de la salida. (Figura 3)

3) Introduzca la junta térica en ambas piezas de conexién y
sujétela en la entrada y la salida. (Figura 5,6)

4) Cierre la alimentacién de agua en la boquilla de entrada de
la piscina. (Figura 7)

5) Asegurese de que todos los conductos de alimentacion de
agua estan cerrados (figura 8)

6) Extraiga el conducto entre la bomba del filtro y la boquilla
de entrada. Desenrosque ahora la union directa de la bo-
quilla de entrada. (Figura 9)

7) Conecte ese conducto al colector solar (figura 2 punto A) y
sujételo con una abrazadera. (Figura 10)

8) Sujete la manguera enviada en el volumen de suministro
de @ 38 mm en la zona de salida del colector solar(figura 2
punto B, 11) y el segundo extremo de la manguera en la
boquilla de entrada de la piscina. (Figura 12)

9) Despliegue los pies del colector solar y regule la longitud
deseada. Para ello aguante el extremo de la barra de alu-
minio, girelo en sentido antihorario para desbloquearlo. Tire
del pie del colector para ajustar la longitud deseada. Gi-
rando en sentido horario se bloguea. (Figura 13, 13a, 13b)

10) Inserte un pasador dividido a través de cada uno de los dos
agujeros en los pies (Figura 13c).

11) Retire la lamina protectora de la parte superior del colector.
(Figura 14)

C onexion de varios colectores:

Si desea aumentar la potencia calorifica, puede agrupar varios
colec-tores. (Figura 15) Necesitara el juego de conexion adjunto
(Art.No. 049815).

Le recomendamos agrupar un maximo de 2 colectores, en funcién
de la potencia de su sistema de filtracion.

Le recomendamos que utilice un kit de bypass. (Figura 16)
Art. N° 060045

No soélo para el control 6ptimo de la potencia calori fica, sino
tam-bién para el control regulado del caudal de agua,
dependiendo de la potencia del sistema de filtracion.

5 d? Primer uso

Utilice el maximo de radiacion solar y au-
mente el tiempo de ejecucion de la
bomba.

Cubra su piscina durante la noche para
evitar la pérdida de calor.

Posiblemente deba usar varios colecto-
res solares.

No salen burbujas al
principio después de
conectar el equipo a la
bomba.

Controle el sistema de filtracion y asegu-
rese de que el agua de la piscina pasa
por la bomba, después por el colector y
a continuaciéon la manguera de unién
que retorna a la piscina.

Después de encender
la bomba salen burbu-
jas de aire del retorno
de la piscina.

Revise que no haya ningun dafio en las
mangueras de union.

Controle si se han apretado correcta-
mente las abrazaderas.

Pérdida de agua.

Revise la estanqueidad del sistema.
Controle que se hayan apretado bien las
abrazaderas.

Revise que las mangueras no tengan fi-
suras.

7 Resumen de piezas de repuesto:

Cuando se ha montado la alfombrilla solar y las mangueras estan uni-
das con la bomba del filtro y la piscina, abra la alimentaciéon de agua
y asegurese de que el agua circula por la manguera. A continuacion
encienda el sistema de filtracion. En la piscina saldran burbujas de
aire por la boquilla de entrada. Eso es asi porque es el aire residual
que sale del colector solar. Si durase mas de 2 -3 minutos revise la
estanqueidad de la instalacion.

Nota: Cubra su piscina por la noche para evitar la pérdida de calor.

6 ﬁ Solucién de problemas

Problemas Causal/Solucion

La piscina no se ca-|e Asegurese de que por las mangueras
lienta. circula agua.

e ;Habia suficiente sol?

Art. Nr.: 049812

Art. Nr.: 049811

Art. Nr.: 049810

Art. Nr.: 049814

= Art. Nr.: 049816

Art. Nr.: 040946

Art. Nr.: 049813

Art. Nr.: 049815
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A Guvenlik uyarilar

Uriinii calistirmadan énce bu kullanim kilavuzunu dikkatlice oku-
yun.

Dikkat: Kullanim kilavuzumuza veya giivenlik uyarilarimiza uy-
madiginizda cihazda hasarlar meydana gelebilir veya kisiler ya-
ralanabilir.

» Kullanim kilavuzunu ve belirtilen uyarilari okuyun.
» Cihazi gocuklarin kullanmasina izin vermeyin.
» Glnes kolektorlyle calisirken filtre sisteminizi her zaman kapatin.

» Cihazi havuzun g¢ok yakinina koymayin (yeterli glivenlik mesa-
fesi).

» Petrol bazl yaglama maddeleri kullanmayin. Petrol Grtiniin plastik
bilesenlerine zarar verir.

» Guvenliklerinden sorumlu bir kisi refakat etmedigi veya cihazin
nasil kullanilacagina dair yonergeler vermedigi surece, bu cihaz
(cocuklar dahil) fiziksel, sensorik ya da zihinsel engelli kisiler veya
yetersiz tecriibeye ve / veya yetersiz bilgiye sahip kisiler tarafin-
dan kullanilmak igin dngérilmemistir.

» Cihaz ile oynamamalarini garanti etmek igin gocuklar gézetimsiz
birakilmamalidir

®® Giines panelinin Uzerinde o-
turmayin ve durmayin.

1 HGenel bilgiler

114 Giines kegeniz icin en iyi yer

Guines kolektoriiniiz olabildigince ¢ok giines isid1 aldidi bir yere gerek
duymaktadir.

» Gulnes kolektorinlzi asla havuzunuzun su seviyesinden yik-
sege konumlandirmayin.

» Havuza belirli bir mesafe bulundurun (giivenlik mesafesine uyun).

» Gulnes kolektori mumkin olan maksimum giines 1s1gini alacak
sekilde kurulur.

1.1.5 Uriin bakimi

Giines kolektérii soguk hava kosullarina maruz birakilimamalidir. ilk
dondan énce veya havuz sezonunun sonunda gunes kolektéri dona
karsi korunmus bir yerde depolanmalidir.

TUm pargalar sadece su ile durulanabilir veya temizlenebilir. Temizlik
maddeleri polikarbonat koruma kapagina hasar verebilir.

1.1.6 Kis1 gegirme

Gines kolektorinden hatlari ay irarak tim suy un bosalmasini sagla-
yIn. Cihazi dona karsi korunmus bir yerde depolayin. (5-8°C)
Havuz geri d6-n(s hatlarini gikarin.

Donabileceginden cihazin icerisinde su kalmadigindan emin olun.

Donmus su genlesir ve boylelikle gunes bolmemelerine hasar
verebilir.

2 B Teknik bilgiler

1.1.1 Bir giines kolektoriiniin kurulumu igin kosullar

Satin aldiginiz giines kolektérli gdmulu ve kurulu havuzlar igindir ve
kurulumu ve kullanimi kolaydir. Kurulum talimati su kosullara dayan-
maktadir:

1) Tamamen kurulu ve su ile dolu olan bir hazuza sahipsiniz.

2)Havuzunuz bir filtre sistemine sahiptir.

3)Havuzu ve filtre sistemini su ile beslemek igin gerekli baglanti hor-
tumlarina sahipsiniz. (38 mm J)

Bunlar, tamamen kuruldugunda ve komple filtre pompasina bagl ol-
dugunda glines kolektoriiniin glines bélmelerinden suyu tasiyabilmesi
icin kosullardir.

1.1.2 CGalisma sekli (sekil 1)

Cihaz kuruldugunda filtre sisteminiz ve havuzunuz arasinda her iki
hortum baglantisiyla birlestirilir. Baglanti hortumu filtre tesisinizden
gelen soduk suyu glines kolektériniiziin glines bélmelerine tagir. Bu-
rada glines enerjisiyle 1sitilir ve ardindan tekrar ikinci baglanti hortu-
muyla havuz yénune iletilir.

A= Filtre tesisinden giines kolektoriine giden hat
B= Giines kolektoriinden ylizme havuzunun giris memesine giden hat

Su isitmasi su faktorlere baghdir: Akis miktari ve giines 1s1g1.

Glnes Isitmasi gunes 1siginda etkili galigir. Pompada disiik bir ba-
sing kaybina yol agtigindan kétli hava kosullarinda da pompada bagli
kalabilir.

11.3 Gerekli aletler ve aksesuarlar

Bu aletler kurulum igin gereklidir, ancak sette bulunmamaktadir:
»  Yildiz tornavida
» Duz tornavida

28

2141 Teknik bilgiler

e Boyutlar: Ux G xY 110 x 69 x 12
e 20 °C’de maksimum 1 bar basing
e Maks. su gecisi saatte 10.000 litre
o Kolektor su igerigi 15 |

21.2 Isi performansi
Ylzme havuzunuzun isitiimasi igin referans degerler®

1m3su >1gun > Maksimum 11,1 °C
14 m*su >1gun Maksimum 0,8 °C
14 m® su > 5 giin Maksimum 4,0 °C

Sonuglar, giinde 10 saatlik dogrudan glines 1s1§ini baz alir ve hava
sartlarindaki degisiklikler nedeniyle farkli olabilir. Havuz bir solar pa-
nel ile kapatildi. Dig sicaklik yakl. 20 °C.

3 tT Parca listesi

(Sekil T)

4 Kurulum talimatlari

4.1.1 Kurulum talimati

1) Giines kolektoriini ambalajdan gikarin (sekil 2)

Giris ve cikistan vida baglantisini gikarin. (sekil 3)

O ringini her iki baglanti pargalarina gegcirin ve bunlar giris
ve ¢ikis Uzerinde sabitleyin. (sekil 5,6)

Lp
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4) Havuzdaki giris memesinde su beslemesini kapatin. (sekil
7)

) Suileten tim hatlarin kapali oldugundan emin olun (sekil 8)
6) Filtre pompasi ve giris memesi arasindaki hatti ¢ikarin. Sa-
dece dogrudan girig memesinde olan baglantiyr gikarin.
(sekil 9)

7) Bu hatti simdi giines kolektériine baglayin (sekil 2 madde
A) ve bunu bir hortum kelepgesiyle sabitleyin. (sekil 10)

8) Teslimat kapsaminda bulunan & 38 mm’lik hortumu glines
kolektoriiniin gikis tarafinda (sekil 2 madde B, 11) ve hortu-
mun diger ucunu havuzunuzun giris memesinde sabitleyin.
(sekil 12)

9) Giunes kolektorinln ayaklarini disari dogru agin ve isteni-
len uzunlugu ayarlayin. Bunun icin aliminyum gubugunun
ucunu tutun, kilidini agmak igin de saat ibresinin tersi istika-
metinde cevirin. Kolektdr ayagdini istenilen uzunluga cekin.
Saat ibresi yoniinde cevirerek tekrar sabitleyin. (Sekil 13,
13a, 13b)

10) Avyaklardaki iki deligin her birine bir ayrik pim yerlestirin (Se-
kil 13c).

11) Kolektorin Ust tarafindaki koruma folyosunu gikarin. (sekil
14)

Birden fazla kolektoriin baglantisi:

Isitma performansini arttirmak istiyorsaniz birden fazla kolektoru bir-
birine baglayabilirsiniz. (sekil 15). Sen kapali baglanti seti (6ge
049815) gerekecektir.

Filtre tesisinizin performansina bagh olarak maksimum 2 kolektoriin
baglantisini 6neriyoruz.

Mutlaka bir baypas setinin kullanilmasini 6neriyoruz. (sekil 16)
tiriin no. 060045

Bu sadece isitma performansinin optimum kontrolii icin degil
ayni zamanda filtre tesisinizin performansina bagh olarak su
aki-sinin hedef odakli kontrolii igindir.

5 #Filk kullanim

Cihaz pompaya bag-
landiktan sonra bas-

Filtre sistemini kontrol edin ve havuzdan
suyun filire pompasindan ve ardindan

pompa cahgtirildiktan
sonra havuz geri donu-
stinden gelir.

langigta  kabarciklar| glines kolektoriinden ve son olarak da

yok. baglanti hortumundan tekrar havuza
gectiginden emin olun.

Hava kabarciklari e Baglanti hortumlarini olasi hasarlar ba-

kimindan kontrol edin.
Hortum kelepgelerinin yeteri kadar siki-
lip sikilmadigini kontrol edin.

Digari sizan su.

Hat sistemindeki contalari kontrol edin.
Hortum kelepgelerinin yeteri kadar siki-
lip sikilmadigini kontrol edin.

Baglanti hortumlarini olasi g¢atlaklar ba-
kimindan kontrol edin.

7 Yedek parg alara genel bakis:

Glnes tesisi kuruldugunda ve hortumlar filtre pompasiyla ve havuzla
birlestirildiginde su akigini agin ve hortumdan suyun gegmesini sagla-
yin. Ardindan filtre sistemini agin. Havuzdaki giris memesinden hava
kabarciklar gikacaktir. Bunlar, glines kolektériinden hava disari bas-
tirildigindan olusur. Bunlar 2-3 dakikadan daha uzun surerse kurulu-
munuzu sizdirmazhk bakimindan kontrol edin.

Uyari: Isi kaybini 6nlemek icin havuzunuzun zerini geceleri kapatin.

6 ﬁ Problem giderme

Problemler Nedeni/Goziim

Havuz isitiimiyor. Hortumlardan su gegtiginden emin olun.

e Hava yeterince gunesli miydi?

e Mumkun olan maksimum glines 1s1gIn-
dan faydalanin ve filtre pompasinin ¢a-
ligma suresini arttirin.

e Isi kaybini 6nlemek igin havuzunuzun
Uzerini geceleri kapatin.

* Birden fazla giines kolektori gerekli ola-
bilir.

= Art. Nr.:

= Art. Nr.:

= Art. Nr.: 049812

Art. Nr.: 049811

Art. Nr.: 049810

049814

Art. Nr.: 049816

Art. Nr.: 040946

Art. Nr.: 049813

049815
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