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WAZNE ZASADY
BEZPIECZEŃSTWA

Przeczytaj i postępuj zgodnie ze
wszystkimi instrukcjami zanim zaczniesz

montaż i użytkowanie basenu.

AUTO OCZYSZCZACZ

Firma INTEX ma w swojej ofercie także: nadmuchiwane
zabawki, artykuły plażowe, materace do spania, pontony, o
które możesz pytać w miejscu zakupu tego basenu, a także 
w marketach i sklepach zabawkowych.
Ze względu na ciągłe doskonalenie swoich produktów, Intex
zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji i wyglądu,
które mogą spowodować aktualizacje w instrukcjach bez
uprzedzenia.
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OSTRZEŻENIA
• NiE pozwalaj DziEcią Używać tEgo proDUktU. 
•  USUŃ proDUkt z BaSENU gDy BaSEN jESt w UżyciU.
•  wyŁącz poMpĘ lUB oDŁącz ją oD zaSilaNia przED
 rozpoczEciEM czySzczENia woDy lUB SErwiSowaNiEM.
•  wyjMUj proDUkt przED zaBEzpiEczENiEM BaSENU
 pokrywą BaSENową.
•  przEcHowUj proDUkt i akcESoria BaSENowE w   
 SUcHyM i BEzpiEczNyM MiEjScU.
•  w raziE proBlEMÓw z poMpą BąDŹ BaSENEM zapozNaj
 SiĘ z oDpowiEDNiMi iNStrUkcjaMi Do tEgo SprzĘtU.

NIESTOSOWANIE SIĘ DO TYCH OSTRZEŻEń MOŻE DOPROWADZIĆ
DO ZNISZCZENIA MIENIA, POWAŻNYCH OBRAŻEń, A W SKRAJNYCH
PRZYPADKACH NAWET DO ŚMIERCI.

WAŻNE ZASADY BEZPIECZEńSTWA
Przeczytaj i postępuj zawsze zgodnie ze wszystkimi zasadami zawartymi w instrukcji 

zanim zaczniesz montaż produktu.

pompa filtrująca powinna być wykorzystana do celów opisanych w 
instrukcji. Niepowodzenie w przestrzeganiu instrukcji znajdujących 
się na produkcie, opakowaniu i w instrukcji może spowodować 
porażenie prądem, uduszenie, poważne obrażenia lub śmierć.
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UWAGA: rysunki mają charakter poglądowy, mogą się różnić od aktualnej
wersji produktu. Nie zachowano skali.

NUMER OPIS ILOŚĆ NUMER CZĘŚCI
ZAMIENNEJ

1  oBUDowa 1 12857
2  koŁNiErz NakrĘtki 1 11569
3  MoDUŁ przEkŁaDNi 1 12858
4  Siatka 1 13137
5  poDStawa 1 13138
6  Mikro-EkraN 1 12860
7  NaSaDka 1 12859
8  NakrĘtka koŁNiErzowa wĘża 2 12863
9  wąż 1 12862

10  wSpoMagaNiE Szczotki (2 SztUki DoDatkowo) 4 13136
11  Szczotka (10 SztUki DoDatkowo) 12 13135
12  USzczElka wylotowa 1 11752
13  o-riNg USzczElNiający 2 12861

WYKAZ CZĘŚCI
poświęć kilka minut na sprawdzenie zawartości zestawu zanim
rozpoczniesz montaż.

12

3

4

5

1

2

6 7 8 9 813

13

11

10



(198IO)  AUTO CLEANER  POLISH  SIZE: 4.875” X 7.25”  PANTONE 295U  08/29/2021

198B

ZACHOWAJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ
Strona 5

przeczytaj i postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami zanim
zaczniesz montaż i użytkowanie basenu.

ogólne
• automatyczny czyściciel dna musi być podłączony do pompy o
 przepływie pomiędzy 6056 – 13248 litr/godzina.
• Do basenów naziemnych intex® ze stelażem z gwintowaną
 łączówką filtrującą węża 1-1/2” (38 mm).
• jakość czyszczenia zależy od mocy przepływu pompy, im większa
 tym lepsza jakość czyszczenia.
• Najpierw podłącz pompę a następnie automatyczny czyściciel dna. 
• jeżeli używasz pompy piaskowej upewnij się, że piasek jest
 oczyszczony. włącz pompę na 10-15 minut zanim podłączysz auto
 oczyszczacz. 
• automatyczny czyściciel dna nie zadziała, jeżeli nie jest włączona
 pompa.
•   automatyczne urządzenie czyszczące zaprojektowano do czyszczenia  
   basenu w następujący sposób:
    • Szczotki automatycznego urządzenia czyszczącego usuwają  
      drobne zanieczyszczenia z dna basenu.
    • Drobne cząstki osadów i zanieczyszczenia na dnie basenu   
       zostają poruszone pod wpływem ruchu automatycznego 
      urządzenia czyszczącego. Dzięki temu system filtrujący może  
      odfiltrowywać drobne osady występujące w wodzie w postaci  
      zawiesiny, natomiast ciężkie zanieczyszczenia są zbierane z   
      dna przez urządzenie czyszczące.
    • poruszanie się automatycznego urządzenia czyszczącego   
       po basenie zapobiega stagnacji wody. pomaga więc w   
      zapewnieniu krążenia wody w basenie przez system filtrujący. 

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA
MONTAŻ
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1. wyłącz pompę. od środka basenu odkręć dyszę ze złączki powrotu
 wody. patrz rys. 1.

2. Upewnij się, że mikro-ekran (6) znajduje się w adapterze węża (7),
 następnie przykręć adapter węża do gwintowanej łączówki filtra, od
 wewnątrz basenu. patrz rys. 2.

1Nagwintowany
łącznik Sitko

3. przykręć wąż (9) z nakrętką kołnierzową węża (8) do adaptera
 węża (7). patrz rys. 3.

3
7

9

2
Nagwintowany 

łącznik

76
7

MONTAŻ (CIĄG DALSZY)
Przed zainstalowaniem, należy dopilnować następujących kwestii:
• Ściany i dno basenu nie mogą być pokryte glonami. glony powodują 
 ślizganie się kółek, blokują przepływ wody do urządzenia czyszczącego 
 i utrudniają jego poruszanie się. przed użyciem urządzenia   
 czyszczącego, do wody w basenie należy dodać środek zwalczający  
 glony i odczekać na jego zadziałanie. Specjalistyczne preparaty do 
 zwalczania glonów można zakupić w najbliższym sklepie z   
 wyposażeniem basenów. Siatkę na zanieczyszczenia należy   
 kontrolować i czyścić z większą częstotliwością.
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4. rozwiń wąż (9) na drugą stronę ściany basenu, tak aby zwisał
 przez ścianę i obetnij nadmiar węża nożyczkami, patrz tabela niżej
 oraz rys. 4.
 Uwaga: przed obcięciem nadmiaru węża odkręć (w prawo/zgodnie
 z kierunkiem ruchu wskazówek zegara) nakrętkę kołnierzową węża
 (8) z drugiego końca węża (9). po przycięciu wkręć (w lewo/przeciwnie
 do kierunku ruchu wskazówek zegara) nakrętkę kołnierzową węża   
 (8) z powrotem na wąż główny (9).

Rozmiar basenu Zalecana długość
węża (m)

 BASENY ROZKŁADANE INTEK (AGP’s)

Okrągły

16’ x 48” (488cmx122cm), 16’ x 52” (488cmx132cm) 5.0

18’ x 48” (549cmx122cm), 18’ x 52” (549cmx132cm) 5.5

20’ x 48” (610cmx122cm), 20’ x 52” (610cmx132cm) 6.0

24’ x 52” (732cmx132cm), 26’ x 52” (792cmx132cm) 6.5

Owalny
16’6” x 9’ x 48” (503cmx274cmx122cm) 4.0

20’ x 10’ x 48” (610cmx305cmx122cm) 4.5

Prostokątny

18’ x 9’ x 52” (549cmx274cmx132cm) 5.0

24’ x 12’ x 52” (732cmx366cmx132cm) 6.0

32’ x 16’ x 52” (975cmx488cmx132cm) 6.5

4

8

9
9

prostokątny basen/
owalny basen

okrągły basen

Wlot basenu

Wlot basenu

MONTAŻ (CIĄG DALSZY)
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5. Montaż szczotki. patrz rys. 5.
 UWAGA: Usuń szczotki ze spodu sprzętu gdy sprzątasz większe
 śmieci lub liście z dna basenu.

6. od zewnątrz basenu przyłącz koniec węża z nakrętką kołnierzową
 (8) do wlotu urządzenia do automatycznego czyszczenia basenów.
 Do otworu wlotowego włóż pionowo nakrętkę kołnierzową węża (8),
 jednocześnie ją dociskając. aby docisnąć wąż, przekręć krawędź
 wlotu w prawo (zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara).
 aby zdjąć wąż, przekręć krawędź wewnętrzną w prawo (zgodnie z
 kierunkiem ruchu wskazówek zegara). patrz rys. 6.

6

Nacisnąć W prawo/zgodnie z kierunkiem
ruchu wskazówek zegara

Śruba

MONTAŻ (CIĄG DALSZY)
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7. trzymaj oczyszczacz do góry nogami 
 co spowoduje wytryśniecie wody. 
 patrz rys. 7. Spowoduje to uwolnienie
 resztek powietrza z węża i oczyszczacza, 
 produkt zacznie osiadać na dnie i 
 utrzymywać wodę w czystości. 
 wyprostować wąż, powoli ciągnąc 
 urządzenie czyszczące przez basen 
 na drugą stronę. aby nie dopuścić do 
 splątania, należy pilnować, aby wąż 
 był wyprostowany.

8. włącz pompę filtra i upewnij się, czy przeszkadzająca woda
 przepływa przez mikro-ekran (6) i adapter węża (7). automatyczny
 czyściciel dna porusza się i czyści dno basenu. patrz rys. 8.
 Uwaga: wkład pompy filtra oraz pompka piaskowa wyczyszczą
 wodę w basenie. Bardzo ważne jest, aby czyścić lub wymieniać
 wkład filtra i aby często przemywać i wymieniać wkład filtra, tak
 aby utrzymać wodę w czystości. 
 jeżeli przyrząd do czyszczenia zostanie sparowany z pompą filtra
 piaskowego, natężenie przepływu przez system zmniejszy się, a   
 ciśnienie wzrośnie do wartości podawanej przez wskaźnik ciśnienia  
 w pompie filtra piaskowego (strefy od zielonej do żółtej) – jest to   
 normalne. odłączyć przyrząd do czyszczenia od basenu i    
 sprawdzić, czy wskazanie na mierniku ciśnienia w pompie filtra   
 piaskowego spadnie z powrotem do strefy zielonej. więcej   
 informacji podano w instrukcji do pompy filtra piaskowego.

jeżeli automatyczny czyściciel dna rozrzuca śmieci i osad
na dnie basenu należy wymienić lub wyczyścić wkład filtra
częściej gdyż zanieczyszczenia w nim utknęły.

WAŻNE

7

MONTAŻ (CIĄG DALSZY)

8
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1.  Upewnij się, że pompa jest
 wyłączona i odłącz przewód
 z gniazdka. 

2. podnieś wąż auto oczyszczacza
 a następnie chwyć auto
 oczyszczacz obiema rękoma.
 patrz rys. 9.
 UWAGA: Nie podnoś węża które
 mogą ulec zniszczeniu.

3. chwyć podstawę oczyszczacza
 obiema rękoma, podnieś auto
 oczyszczacz powoli dogóry.
 patrz rys. 10. po całkowitym
 wypuszczeniu wody z
 oczyszczacza podnieś go
 obiema rękami.

4.  odepnij klamry zlokalizowane po 4
 stronach wyrobu. patrz rys. 11. 

5. wyjmij siatkę (4) z podstawy (5).
 jeśli jakiekolwiek nieczystości
 zebrały się na siatce wypłucz je za
 pomocą węza ogrodowego.
 patrz rys. 12.

6. złóż wyrób z powrotem powtarzając
 w odwrotnej kolejności punkty od 1
 do 5.

10

11

CZYSZCZENIE SIATKI NA NIECZYSTO ÊCI

9(1) (2)

12

4

5



(198IO)  AUTO CLEANER  POLISH  SIZE: 4.875” X 7.25”  PANTONE 295U  08/29/2021

198B

ZACHOWAJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ
Strona 11

1.  Upewnij się, że pompa jest wyłączona i odłącz przewód z gniazdka. 
2. aby odczepić wąż, odkręć (w lewo) nakrętkę kołnierzową węża (8)
 z adaptera węża (7). patrz rys. 13.

3. odkręć (w lewo) adapter węża (7) z gwintowanej łączówki filtrującej.
 zdejmij mikro-ekran (6) z adaptera węża. w celu wyczyszczenia i
 wypłukania zanieczyszczeń z mikro-ekranu i adaptera węża użyj
 węża ogrodowego. patrz rys. 14.

4. złóż wszystkie części z powrotem, odwracając kolejność
 wykonywanych kroków.

13

8

9

7

14

7

7 7
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CZYSZCZENIE MIKRO-EKRANU
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MOŻLIWE PROBLEMY

aUtoMatyczNy
czyŚciciEl DNa
NiE porUSza SiĘ

rUcH jESt
BarDzo powolNy

poDNoSzENiE
z DNa BaSENU

NiE poDNoSi liŚci
z DNa BaSENU

 PROBLEM                                      MOŻLIWE ROZWIĄZANIE

• Upewnij się, że pompa jest włączona. wyjmij
 automatyczny czyściciel dna z wody i sprawdź czy
 woda wypływa z każdej strony urządzenia.
• Mocno dokręć wąż i nakrętkę kołnierzową węża i
 podłącz wąż łącznika powrotu wody, zobacz dział
 “montaż”. jeżeli nie jesteś pewien, który to otwór
 spróbuj podłączyć automatyczny czyściciel dna do
 każdego z otworów aż woda będzie przepływać z
 każdego końca urządzenia.
• podnieś urządzenie z pomarszczonego obszaru i
 upewnij sie, że dno basenu jest idealnie gładkie.
• Skontaktuj się z serwisem firmy intex.

• Sprawdź i wyczyść siatkę na zanieczyszczenia i mikro-ekran.
• wyczyść lub wymień wkład filtra.
• jeżeli używasz pompy piaskowej upewnij się, że piasek
 jest oczyszczony. Sprawdź instrukcję obsługi pompy
 piaskowej.
• jeżeli nadal nie zadowala cię prędkość, zaleca się
 pompę o większym przepływie. 

• Uwolnij powietrze z automatycznego czyściciela dna
 według instrukcji.
• zabrudzona woda. Sprawdź balans chemii basenowej.
 jeżeli woda jest zielona, brązowa lub czarna dostosuj
 poziom chloru i ph wody. zobacz instrukcję obsługi.
• Sprawdź czy wydajność pompy jest odpowiednia,
 jeżeli przepływ pompy jest większy niż 3500 gal/h
 zmień pompę na mniej wydajną.

• Usuń szczotki spod spodu i włóż auto oczyszczacz do
 basenu, zobacz dział “montaż”.
• oczyść wszystkie brudy z auto oczyszczacza po tym
 jak pracuje w ciągu przez 2-3 godziny.
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Jeżeli nadal będziesz miał problemy ze sprzętem skontaktuj się z działem 
serwisu. Zobacz oddzielną listę „Autoryzowane centra serwisowe”.

WAŻNE

MOŻLIWE PROBLEMY (CIĄG DALSZY)

wąż jESt 
poplątaNy

z DNa BaSENU 
wzBijaNE Są w 
gÓrĘ oSaDy

Siatka Na 
zaNiEczySzczENia 
jESt zapcHaNa, 
a aUtoMatyczNE 
UrząDzENiE 
czySzczącE SiĘ 
wyŁącza

   PROBLEM                                    MOŻLIWE ROZWIĄZANIE

• jeśli wąż jest zwinięty w kółko, nie wpływa to na  
 poruszanie się automatycznego urządzenia czyszczącego 
 po basenie. jest to normalne. 
• jednakże, jeśli wąż jest poplątany lub poskręcany,  
 utrudnia to poruszanie się automatycznego urządzenia  
 czyszczącego. wyprostować wąż, powoli ciągnąc  
 urządzenie czyszczące przez basen na drugą stronę. 
 przed użyciem automatycznego urządzenia czyszczącego 
 należy więc upewnić się, że wąż jest wyprostowany.

• w miarę jak automatyczne urządzenie czyszczące  
 porusza się po basenie, w górę wzbijać się będą drobiny
  osadów na dnie basenu, przez co woda będzie się robiła  
 mętna. jest to normalne.
• Należy dłużej pozostawić włączone system filtrujący  
 i urządzenie czyszczące. System filtrujący odfiltruje  
 drobiny osadów zawieszone w wodzie, a automatyczne  
 urządzenie czyszczące zbierze ciężkie zanieczyszczenia  
 zalegające na dnie. Należy częściej kontrolować i  
 czyścić wkład filtra i siatkę na zanieczyszczenia.

• obecność glonów w basenie. przed użyciem urządzenia 
 czyszczącego, do wody w basenie należy dodać środek  
 zwalczający glony i odczekać na jego zadziałanie.  
 Specjalistyczne preparaty do zwalczania glonów można  
 zakupić w najbliższym sklepie z wyposażeniem basenów. 
 Siatkę na zanieczyszczenia należy kontrolować i czyścić 
 z większą częstotliwością.
• Należy dbać o właściwe środowisko chemiczne wody w  
 basenie, więcej informacji podano w instrukcji dla 
 posiadacza basenu.
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1. Upewnij się, że pompa jest wyłączona i odłącz ją od źródła prądu. 
2. rozmontuj oczyszczacz zgodnie z instrukcją montażu.
3. wyczyść i osusz wszystkie elementy. 
4. Na czas przechowywania luźno zwiń wąż, unikając zaginania go.
 Na wężu nie należy ustawiać ciężkich przedmiotów.
5. Usuń szczotki i trzymaj je na płasko podczas przechowywania.
6. Do przechowywania użyj oryginalnego opakowania. przechowuj w
 suchym i chłodnym miejscu.

Spędzanie czasu w wodzie może mieć zarówno znaczenie
rekreacyjne jak i terapeutyczne. Nie można jednak zapominać, że
niestosowanie się do ogólnie przyjętych zasad niesie za sobą ryzyko
uszkodzenia ciała, a nawet śmierci. Aby to ryzyko zminimalizować,
zawsze dokładnie zapoznawaj się z informacjami i ostrzeżeniami
znajdującymi się na opakowaniach i w instrukcjach. Rzecz jasna,
nie byliśmy w stanie opisać wszystkich możliwych niebezpiecznych
sytuacji jakie mogą zajść podczas korzystania z basenu (i z pracy
pompy filtrującej), dlatego też ZAWSZE należy kierować się zasadami
zdrowego rozsądku.

Dodatkowo, aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji postaraj się:
• wymaganie stałego nadzoru. odpowiednia opieka osób dorosłych jest
 niezbędna zwłaszcza jeśli dzieci znajdują się w lub pobliżu basenu.
• Nauczenie się pływać.
• zapoznanie się z zasadami udzielania pierwszej pomocy.
• poinstruowanie każdego opiekującego się pływającymi dziećmi o
 potencjalnym niebezpieczeństwie i korzystaniu ze sprzętu ratunkowego
 oraz zabezpieczeniu niepowołanego dostępu do basenu.
• Nauczenie dzieci, co robić podczas zaistnienia niebezpieczeństwa.
• kierowanie się zawsze zdrowym rozsądkiem podczas zabawy w wodzie.
• Nadzorowanie, pilnowanie i kontrolowanie.

PRZECHOWYWANIE

ZASADY BEZPIECZE ńSTWA


